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Tischsystem 

Das Tischsystem TA eignet sich hervorragend 
für Montagearbeitsplätze, als Bürotisch, Werk-
bank oder für den Hobbykeller. Das Tischbein TA 
garantiert eine hohe Laufruhe und Stabilität 
des Tisches auch in seiner höchsten Arbeits-
position. Die Tische können auf beliebige Hö-
hen eingestellt werden, was sich positiv auf die 
Gesundheit der Benutzer auswirkt. Auf grund 
der grossen Hublänge können die Tische auch 
im Stehen bedient werden.

Das System TA ist modular aufgebaut und be-
steht aus dem Tischbein TA (I), den Platten­
trägern (II), einer Quertraverse (III) und den 
Tischfüssen (IV).

Die Quertraversen sind so positioniert, dass 
auch Rollcontainer unter den Tisch geschoben 
werden können (lichte Höhe 590 mm).

Durch die Kombination mit den Ergoswiss Pum-
pentypen sind bis zu zehn Beine synchron ver-
stellbar. Es ist möglich, Untergestelle mit den 
Hublängen 150, 200, 300, 400 und 500 mm und 
Traglasten bis zu 1000 kg zu realisieren. Das 
Tisch system TA ist kompatibel für den An trieb 
mit Handkurbel oder Elektromotor.
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Typ TA

TECHNISCHE DATEN
•  Traglast max. 1500 N pro Bein
•  Höhere Traglasten auf Anfrage
•  Bitte beachten Sie auch die 

maximalen Traglasten des 
Gesamtsystems

•  Das System TA wird 
standardmässig mit 3 Meter 
vormontiertem Druckschlauch 
geliefert, andere Schlauch-
längen auf Anfrage

•  Eingefahrene Länge 
637 mm (TA 1450) und 
512 mm (TA 1440)

•  Hub 150 bis 500 mm 
(kurze Variante bis 400)

•  Max. statisches Biegemoment 
Mb = 1000 Nm

•  Max. dynamisches 
Biegemoment Mb = 150 Nm

•  Farbe: RAL 9006 
Weissaluminium

•  Andere Ausführungen 
(Rollen, Tischfüsse, 
Plattenträger) auf Anfrage

Telefon: +41 (0) 71 727 06 70 • Fax: +41 (0) 71 727 06 79
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Das System TA ist dank seinem modularen Auf-
bau sehr vielseitig und fl exibel einsetzbar. Mit 
nur wenigen Elementen sind diverse Einsatz-
möglichkeiten realisierbar. 

TA­2: Das zwei-Bein-System für Sitz- und Steh-
arbeitsplätze im Büro oder als Montagearbeits-
platz. Bestehend aus zwei Tischbeinen, zwei 
Plattenträgern, zwei Tischfüssen sowie einer 
Quertraverse zur Stabilisierung des Systems. 
Mit den Quertraversen aus dem Standardpro-
gramm lassen sich verschiedene Tischbreiten 
realisieren.

TA­3: Das drei-Bein-System für Eckkombina-
tionen im Büro und im Montagebereich. Dabei 
wird das zwei-Bein-System mit einer zusätzli-
chen Traverse und einem dritten Bein erwei-
tert.

TA­4: Das vier-Bein-System für eine maxima-
le Stabilität, wie sie bei Werkbänken, Hobel-
bänken und Montagearbeitsplätzen gefordert 
wird. Die Traversen in Längsrichtung lassen 
sich in drei Positionen in der Tiefe platzieren.

Spezial: Bei Tischen für die Kabelkonfektionie-
rung oder bei der Montage von langen Bau-
gruppen lassen sich zwei zwei-Bein-Systeme in 
Serie synchron ansteuern. Dies erlaubt auch 
eine Höhenverstellung bei sehr langen Tischen.

Tischsystem Typ TA

Dank der Pumpe PB können bis zu zehn Tisch-
beine angeschlossen und synchron verstellt 
werden. Somit lassen sich grosse Textilzu-
schneidetische und Mehrbeintische für die 
Montage von grossen Baugruppen sowie die 
Verstellung von beinahe beliebig grossen Flä-
chen realisieren.

TA-2

TA-3

TA-4

Spezial
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Tisch Varianten
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