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Tafelsysteem 

Het tafelsysteem TA is uitstekend geschikt voor 
montagewerkplekken, als bureau of werkbank 
of voor de hobbykamer. Geleiding TA garandeert 
een geruisloze werking en stabiliteit van de tafel, 
ook in de hoogste werkpositie. De tafels kunnen 
op willekeurige hoogtes worden ingesteld, wat 
een positieve uitwerking heeft op de gezond-
heid van de gebruiker. Vanwege de grote slag-
lengte kan er ook staand aan de tafels worden 
gewerkt.

Het systeem TA is modulair opgebouwd en be-
staat uit geleiding TA (I), bladdragers (II), een 
traverse (III) en tafelvoeten (IV).

De traversen zijn zo geplaatst dat ook rolcon-
tainers onder de tafel kunnen worden gescho-
ven (binnenwerkse hoogte 590 mm).

Door de combinatie met de verschillende Ergo-
swiss pompen zijn maximaal 10 tafelpoten syn-
chroon verstelbaar. Het is mogelijk om frames 
met de slaglengtes 150, 200, 300, 400 en 500 mm 
en belasting tot 1000 kg te realiseren. Het tafel-
systeem TA is aan te drijven met de handslinger 
of elektrische aandrijving.
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Type TA

Technische Gegevens
•  Belasting max. 1‘500 N per poot
•  Hogere belastingen op aanvraag
•  Houd rekening met de 

maximale belasting van het 
totale systeem

•  Geleidingen TA worden 
standaard met 3 meter 
voorgemonteerde fl exibele 
drukslang geleverd.

•  Andere slanglengtes zijn op 
aanvraag te leveren.

•  Ingeschoven lengte 637 mm 
(TA 1450) en 512 mm (TA 1430)

•  Slag 150 t/m 500 mm (korte 
variant t/m 300)

•  Max. statisch buigmoment 
Mb = 1‘000 Nm

•  Max. dynamisch buigmoment 
Mb  = 150 Nm

•  Kleur: RAL 9006 wit aluminium
•  Andere uitvoeringen 

(wielen, voeten, bladdragers) 
op aanvraag.
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Het systeem TA is dankzij de modulaire opbouw 
zeer veelzijdig en fl exibel te gebruiken. Met een 
beperkt aantal standaard componenten zijn di-
verse gebruiksmogelijkheden te realiseren.

TA-2: het twee-poots-systeem voor zit- en sta-
werk plekken op kantoor of als montagewerk-
plek. Bestaand uit twee geleidingen, twee blad-
dragers, twee tafelvoeten en een traverse ter 
stabilisering van het systeem. Met de traversen 
uit het standaardprogramma kunnen diverse 
tafelbreedtes worden gerealiseerd.

TA-3: het-drie-poots systeem voor hoekcombi-
naties op kantoor en montageafdelingen. Hier-
bij wordt het systeem met twee poten uitgebreid 
met een extra traverse en een derde geleiding 
met bladdrager en tafelvoet.

TA-4: het vier-poots-systeem voor een maxima-
le stabiliteit, zoals deze vereist wordt bij werk-
banken, schaafbanken en montagewerkplek-
ken. De traversen in lengterichting kunnen in 
drie dieptestanden worden geplaatst.

Speciaal: bij tafels voor kabelassemblage of bij 
de montage van lange componenten kunnen 2 
systemen met twee poten in serie synchroon 
worden aangestuurd. Dit maakt het ook moge-
lijk om bij zeer lange tafels de hoogte te ver-
stellen.

Tafelsysteem TA

Dankzij pomp PB kunnen maximaal 10 tafelpo-
ten aangesloten en synchroon versteld worden. 
Zodoende kunnen grote naai- en kniptafels voor 
de textielindustrie en tafels met meerdere po-
ten voor de montage van grote objecten worden 
gerealiseerd, evenals de verstelling van nage-
noeg willekeurig grote oppervlakken.

TA-2

TA-3

TA-4

Speciaal
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Tafel varianten
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