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Motorkabel 1.8 m, Steckergrosse 23x16 mm
ausgefahren Motor cable 18 m, Plug size 23x16 mm
extended
Technische Daten / technical specifications
max. Druckbelastung / max. pressure load 3'000 N
. max. Systembelastung / max. system load abhéngig von Steuerung / depending on control box
elngefahren Nutengeometrie max. statische Zugbelastung / max. static tensile load 500 N
retracted 7-Slot geometfy max. dynamische Zugbelastung / max dynamic tensile load 50N
max. Hub / max. stroke 300 mm
/P T — ,] Hubgeschwindigkeit / lifting speed abhdngig von Systemlast / depending on system load
X/—— < max. stat. Biegemoment / max. static bending moment Mbx stat. 1'200 Nm / Mby stat. 450 Nm
) \ max. dyn. Biegemoment / max. dynamic bending moment Mbx dyn. 550 Nm / Mby dyn. 200 Nm
A \K Aluminiumprofile / aluminium profiles farblos eloxiert / colorless anodized
\ I Flihrungsart / type of guidance Gleitfiihrung (Kunststoff) / slide (plastics)
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/ Index Datum / Date Name Anderungsmitteilung / notification of change
A
y " \ DATUM / DATE NAME sep Sticiste mit lecher N GEWICHT / WEIGHT | BEZEICHNUNG / ASSEMBLY NAME
N g gsis\llleNET/ 16.12.2019 | tiho | see- list of parts with same no. 9.513 kg Hubsaule SL 1330
105 Gio | 16.12.2019 [anhe | massas scue 15 =@ | Lifting column SL 1330
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