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FRGOSWISS Erweiterte Produktbeschreibung

table lift systems Reinraumtaugliche Hubsysteme

Reinraumklassifizierung nach ISO-Klasse 14644 — 1

Ergoswiss AG bietet hochwertige Hubsaulen und Hubelemente fiir Reinraumanwendungen an. Diese Pro-
dukte wurden einer umfassenden Reinraumtauglichkeitspriifung durch das Fraunhofer-Institut fiir Produkti-
onstechnik und Automatisierung (IPA) unterzogen.

Die Ergebnisse der Priifung fiir unsere verschiedenen Hubsysteme sind wie folgt:

Fiir Spindelhubsystem SLA.3 4330:

Reinraumklasse 3 nach ISO-Klasse 14644-1

Hervorragende Leistungsfahigkeit in anspruchsvollen Reinrdumen.

Perfekt geeignet fiir Reinraumanwendungen in der Medizintechnik, Luft- und Raum- ”
fahrtindustrie und Elektronikfertigung. &

Fiir Spindelhubsaule SL 1440:

Reinraumklasse 7 nach I1SO-Klasse 14644-1

Optimale Eignung fir Reinrdume, in denen hochste Sauberkeitsstandards gefordert
sind. Ideal fiir Anwendungen in der Elektronikfertigung und Lebensmittelverarbei-
tung.

Fiir Spindelhubsdule SM 1440: r
Reinraumklasse 7 nach I1SO-Klasse 14644-1

Erstklassige Reinraumtauglichkeit fiir prézise Anwendungen.
Empfohlen fiir den Einsatz in Reinraumen in verschiedenen Branchen.

Fiir Hydraulikhubsystem PFD 4830 — LA 1430 (4-LA-350-300-EU2):
Reinraumklasse 7 nach ISO-Klasse 14644-1

Geeignet fir kritische Reinraumanwendungen. |
Ideal fiir Asnwendungen in der medizinischen Geréteherstellung und anderen Bran-

chen.
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Empfohlene Reinigungsmethoden

Um sicherzustellen, dass die Hubsysteme die erforderlichen Reinraumstandards erfiillen, empfehlen wir fol-
gende Reinigungsmethoden:

1. Entfernen von grobem Schmutz: Beginnen Sie mit dem Entfernen von grobem Schmutz und
Staub, indem Sie Druckluft verwenden.

2. Oberflachenreinigung: Verwenden Sie partikelemissionsarmer Reinraumtiicher, um die Ober-
flachen der Hubsysteme zu reinigen. Achten Sie darauf, keine abrasiven Reinigungsmittel
oder Werkzeuge zu verwenden, da dies die Oberflachen beschadigen kann.

3. Desinfektion: Zur Desinfektion empfehlen wir den Einsatz von fiir Reinrdume geeigneten
Isopropanol-Wasser-Gemisch.

4, Trocknung: Lassen Sie die gereinigten Hubsysteme griindlich trocknen, bevor Sie sie wieder
in den Reinraum bringen. Hierbei ist darauf zu achten, dass keine Fussel oder Partikel zu-
rickbleiben.

5. RegelmaBige Wartung: Fihren Sie regelmaBige Wartungsprifungen durch, um sicherzustel-

len, dass die Hubsysteme weiterhin den Reinraumanforderungen entsprechen.

Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlungen als allgemeine Richtlinien dienen. Es ist ratsam, die Reini-
gungsmethoden und -mittel gemaB den spezifischen Anforderungen Ihres Reinraums anzupassen.

Fir weitere Informationen oder spezifische Anfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfiigung.

Anhang:
Zertifikate
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Reinraumtaugliche Hubsysteme

o]

gultig bis: 15. November 202

Fraunhofer

TESTED
DEVICE

Ergoswiss AG
SLA.3 4330
Report No. ER 2305-1425

Einzelprodukt

Partikelemission

Die Giltigkeit dieses
Dokuments beschrankt
sich auf das genannte
Produkt in unveranderter
Form ab Erstausstellungs-
datum fir eine Dauer von
5 Jahren und kann auf
www tested-device.com
uUberprift werden.

Detaillierte Informationen
sowie die Parameter der
Prufumgebung entnehmen

Sie bitte dem Priffbericht -

~ Fraunhofer

des Fraunhofer IPA.

Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt. dass fir das oben genannte Produkt,
eine Untersuchung im Aufitrag von

Ergoswiss AG

Widnau, 5chweiz

durchgefishrt und das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE
Mummer ER 2305-1425 vergeben wurde.

Das Spindelhubsystem SLA 3 4330 in Kombination mit Steuenung
SCT4 iSMPS 230V wurde gemaB 150 14644-14 untersucht und ist
unter den angegebenen Testparametern gesignet, in Reinraumen
der folgenden Luftreinheitsklassen gemaB 150 14644-1 eingesetzt
Zu werden:

pr—

Hub: s = 300mm

Geschwindigkeit (auf/ab) v = 9mm/s
Mutzlast m = 600kg

Zykluszeit: 2min an/ 18 min aus

R
N

Hirneis: Transportschaden, falscher Einbaw, Glaustritt, Alterungs-
verhaiten, Kiomasion etc. knnen das Ergebnis beeinflussen.

ER 2305-1445

Report Mo. Erstausseiung

Stuttgart. 15. November 2023

Ort, Datum Erstaussieliung

Repon No. Aktualserung O, Datum Aktualiserung

AT e T

Dr.-Ing. Frank Blrger; Projeidieiter Fraunhoter P4

IPA
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Fraunhofer

TESTED
DEVICE

Ergoswiss AG
SL 1440
Report No. ER 2305-1425

gultig bis: 15. November 2028

Einzelprodukt Qualifizierungsurkunde
Pa I"tl ke | em iSS |'D n Hiermit wird bescheinigt, dass fir das oben genannte Produlct,|

eine Untersuchung im Auftrag von

Ergoswiss AG

Widnau, Schweiz

durchgefiihrt und das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE
Mumimer ER 2305-1425 vergeben wurde.

Die Spindelhubsaule 5L 1440 in Kombination mit Steuerung
Compact-3-eco 230V wurde gemai 150 14644-14 untersuchit
und ist unter den angegebenen Testparametern geeignet, in Rein-
rdumen der folgenden Luftreinheitsklassen gemal 150 14644-1
eingesetzt zu werden:

e

Hub: 5 = 400 mm

Geschwindigkeit (auf/ab) v = 12mm/s
Mutzlast m = 200kg

Zykluszeit: 2min an/ 18 min aus

Somrs e .,.
sich auf das genannte

Produkt in unveranderter

Form ab Erstausstellungs- Hirrwweis: Transportschiden, falscher Einbau, $laustritt, Alterungs-
datumn flr eine Dauer von verhalten, Komosion etc. kinnen das Ergebnis beeinflussen.
5 lahren und kann auf
wenwtested-device.com ER 2305-1425 Swrgart, 15. Novemnber 2023
it (it werden. Report Ma. Erstaussiellung Ort, Dtatum Erstaussteliung
Detaillierte Informationen Report Mo Aktusboerung Ort, Datum Aktualiserung
sowie die Parameter der — - . -
Prifumgebung entnehmen LA /'\../}7 ﬁ,uf'f" "
SiE‘ hittE' dem Plflﬂ:ler'l:ht —-.f_ I:Ir.-Ing. H'MLBJ;H. Prqmm Fraunhoter P&
des Fraunhofer IPA. h f

~ Fraunhofter

IPA
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Fraunhofer

TESTED
DEVICE

Ergoswiss AG
SM 1440
Report No. ER 2305-1425

gultig bis: 15. November 2028

Einzelprodukt Qualifizierungsurkunde
Pa r-t| ke I em iSS i'D n Hiermit wird bescheinigt, dass fir das oben genannte Produkt,

eine Untersuchung im Auftrag von

Ergoswiss AG
Widnau, Schweiz

durchgefihrt und das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE
Mummer ER 2305-1425 vergeben wurde.

Die Spindelhubsaule SM 1440 in Kombination mit Steuenung
Compact-3-eco 230V wurde gemas 150 14644-14 untersuchit
und ist unter den angegebenen Testparametern geeignet, in Rein-
raumen der folgenden Luftreinheitsklassen gemak 150 14644-1
eingesetzt zu werden:

e

Hub: 5 = 400mm

Geschwindigkeit (auf/ab) v = 12mm/s
Mutzlast m = 200kg

Zykluszeit 2min an/ 18min aus

ok e ;
sich auf das genannte

Produkt in unveranderter

Form ab Erstausstellungs- Hirweis: Transportschiden, falscher Einbau, Glaustritt, Alterungs-
datum fir eine Dauer von verhaiten, Komosion etc. kdnnen das Ergebnis beeinflussen.
5 lahren und kann auf
wenw tested-device.com ER 2305-1425 Stuttgart. 15. Movemnber 2023
it (It werden. Report Mo, Erstaussiellung Ort, Datum Erstaussieliung
Detaillierte Informationen Report Mo, Akbuslserung Ort, Dartum Alfualiserung
sowie die Parameter der — - . -
Priffumgenung entnehmen LA /‘\.—-)7 &.-c—-"‘f"- T
Sie bitte dem Prifbencht ?_,.- Dr.-ing. Frank Edrger, Frojeictieiber Fraunhoter B4
des Fraunhofer IPA. h f

~ Fraunhofter

IPA
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Fraunhofer

TESTED
DEVICE

Ergoswiss AG
4-LA-350-300-EU2
Report No. ER 2305-1425

gultig bis: 15. November 2028

Einzelprodukt Qualifizierungsurkunde
Pa I"tl k e I em iSS |O N Hiermit wird bescheinigt, dass fir das oben genannte Produkt,
eine Untersuchung im Auftrag von
Ergoswiss AG
Widnau, Schweiz

durchgefiihrt und das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE
MNummer ER 2305-1425 vergeben wurde.

Das Hydraulikhubsystem PFD 4830 - LA 1430 in Kombination mit
Steuerung Compact-3-eco 230V wurde gemak 150 14644-14
untersucht und ist unter den angegebenen Testparametern ge-
eignet, in Reinrdumen der folgenden Luftreinheitsklassen gemai
150 14644-1 eingesetzt zu werden:

e

Hub: s = 300mm

Geschwindigkeit (auf/ab) v = 15mm/s 7
Mutzlast m = 350kg

Zykluszeit: 2 min an/ 18 min aus

ot s sz 1
sich auf das genannite
e ?

Form ab Erstausstellungs-

datum fr eine Dauer von Hirweis: Transportschdden, falscher Einbaw, Glaustritt, Alterungs-
5 lahren und kann auf verhaiten, Kormaosion etc. kénnen das Ergebnis beeinfiussen.
whenwtested-device.com ER 2305-1425 Stuttgart, 15. Movemnber 2023
it (0t werden. Report Mo. Erstaussieliung Ort, Diatum Erstaussteliung
Detzillierte Informationen Report Mo, Aldusisierung Ort, Datum Atualikerung
sowie die Parameter der — - -
Prifumgebung entnehmen i.a. /‘\.—-)7 ﬁ.-c—-'"/"'- T
Sie bitte dem Priifbericht ﬁd Dr.-ng. Frank Blrger, Projeicteiter Fraunhote 24
des Fraunhofer IPA. h f

~ Fraunhoter

IPA
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