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Nuestro bastidor base TQ está diseñado para 
el montaje rápido y flexible de mesas.

Carga de 350kg o 600 kg según la versión de la 
bomba. El máximo rango de ajuste de altura es 
de 400 mm.

El marco base TQ-4 consta de 4 patas y 7  
barras transversales. Las barras transversa-
les se deslizan fácilmente en las ranuras de 
las patas de la mesa y se fijan en su lugar con 
una llave Allen.

Con su pedido se incluyen varios soportes y 
tornillos para montar el tablero de la mesa.  
El bastidor base se entrega desmontado. 
Tenga en cuenta que también se requiere 
una bomba con manivela o unidad de ac-
cionamiento eléctrico. Las instrucciones de 
montaje y funcionamiento se incluyen con 
cada entrega. También se pueden descargar 
de www.ergoswiss.com.

Conjunto TQ



Phone: +41 (0) 71 727 06 70 | Mobile: +34 651 855 721 39

Dimensiones del conjunto TQ

Conjunto TQ-4
A

TQ-4 595 595 mm
TQ-4 995 995 mm
TQ-4 1195 1195 mm
TQ-4 1595 1595 mm

Encontrará todos los gráficos 
CAD en diversos formatos en  
www.ergoswiss.com

 


