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De elektrische aandrijving beschikt over een 
intelligente besturing met 4 geheugenposities.

Via het bedrade bedieningspaneel kan de 
hoogte worden ingesteld. Deze wordt aan de 
onderkant van de tafel gemonteerd en kan 
discreet onder het werkblad worden gescho-
ven. Op het bedieningspaneel wordt de hoogte 
van de tafel digitaal weergegeven.

De adapter (230 VAC of 110 VAC) zit in de 
besturingsunit geïntegreerd. Een controlesys-
teem beschermt de aandrijving tegen overbe-
lasting en dient tegelijkertijd als beveiliging 
tijdens ingebruikname van het systeem.

Bij de levering zijn de motor, de besturing met 
3-polige netkabel en het bedieningspaneel  
(1,9 m kabellengte) met geheugenposities 
inbegrepen.

De aandrijvingen zijn ongeschikt voor continu 
gebruik. Na een minuut looptijd heeft de 
aandrijving een pauze van ca. 10 minuten 
nodig (ID10%). De hefhoogte reduceert met 
elektrische aandrijving ongeveer 15 mm.

Het volgende toebehoren is beschikbaar:
–  Verschillende bedieningsvarianten (eenvou-

dige hoog- / laag- bediening, voetbediening,  
RF bediening)

–  Besturingskabel om een eigen bediening 
te gebruiken of om aan te sluiten op een 
machine besturing

–  Inklem beveiliging drukstrip
–  Verlengings- en splitkabels bediening
–  Kabels voor synchronisatie van maximaal 4 

aandrijvingen
–  Land specifieke netsnoeren (3 polig)

Simpel en comfortabel
Onze pompen worden met een handslinger of 
een elektrische aandrijving bediend. De keuze 
is afhankelijk van de wensen ten aanzien van 
comfort en prijs.

De handslinger verdwijnt in ingeklapte toe-
stand volledig onder de tafel.

De volgende opties zijn verkrijgbaar:
– Afneembare handslinger 
– Roestvrije handslinger 
– Slipkoppeling

De Aandrijving
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Technische  
gegevens
–  4 geheugenposities

–  Digitale weergave  
van de hoogte

–  Netspanning 230/110 VAC

–  Motorspanning 24 VDC

–  Nominaal vermogen  
ca. 340 VA

–  Stand-by vermogen ‹ 0.6 W

–  Onbelast toerental 180 tpm

–  Type beveiliging IP 30

–  Beveiliging tegen  
overbelasting

–  Thermische beveiliging

–  Inschakelduur beveiliging

–  Andere uitvoeringen op 
aanvraag

Type PXD

Gedetailleerde STEP files en CAD-tekeningen in diverse formaten vindt u op www.ergoswiss.nl


