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Onderstel TM-4 bestaat uit vier tafelpoten TM 
welke in een rechthoek opgesteld met traver-
sen worden verbonden. De tafelpoten worden 
voorzien van een voetplaat met stelvoet. Het 
tafelblad wordt rechtstreeks op de kopplaten 
van de tafelpoten TM bevestigd. 

- Ideaal voor werkbanken

In iedere levering zijn montage- en bedienings 
instructies inbegrepen. Deze zijn ook onder  
www.ergoswiss.nl te vinden. 

Onderstel TM-2 bestaat uit twee tafelpoten 
TM welke beide op een tafelvoet met stelvoe-
ten wordt gemonteerd en met een traverse 
verbonden worden. Iedere tafelpoot TM wordt 
voorzien van een bladdrager voor bevestiging 
van het tafelblad.

-  Ideaal voor kantoortafels of lichte  
montagetafels. 

Onderstel TM

Veelzijdig te combineren
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Afmetingen onderstel TM

Onderstel TM-4
A

TM-4 700 mm
TM-4 1100 mm
TM-4 1300 mm
TM-4 1700 mm

De telescopische traverse  
is in stappen van 50 mm ver-
stelbaar.

Met de meegeleverde glij-
moeren kan de telescopische 
traverse rechtstreeks in de 
buitenste sleuf worden gemon-
teerd.

Op aanvraag zijn ook kleinere 
afmetingen leverbaar.

Gedetailleerde CAD files (STP) 
vindt u op www.ergoswiss.nl 

Gedetailleerde STEP files en CAD-tekeningen in diverse formaten vindt u op www.ergoswiss.nl


