FrGOSWISS | Cylindry

Wytrzymatosc i niewielkie
rozmiary

Nasze cylindry to idealne rozwiazanie do
cichej, szybkiej i precyzyjnej regulacji. Dzieki
jednoczesnej aktywacji do 10 cylindréw jeste-
Smy w stanie realizowa¢ nawet najbardziej
ztozone projekty.

Cylindry przeznaczone sa do integracji

z istniejacymi prowadnicami przy niewielkim
dziataniu sit bocznych. Stuza do regulacji
wysokosci i pochylenia.

Cylinder stanowi podstawowy element
wszystkich zespotdéw liniowych i nég stotu,
przez co jest wykorzystywany w kazdym

z naszych elementdw. Sktada sie z mosieznej
rurki oraz draga ttokowego wykonanego ze
stali nierdzewnej.

Do potaczenia weza z pompa i cylindrami
stuza éruby (M8x1) i pierécienie zaciskowe.

Dane techniczne elastycznych wezy
cisnieniowych:

- $rednica zewnetrzna: 4 mm

- minimalny promien giecia: 25 mm
- maks. ci$nienie robocze: 100 bar

Dostepne sa nastepujace akcesoria:

- kolanka, tréjniki i ztaczki proste

- taczniki do weza

- zaslepki

- mocowania Dé i D8 do montazu cylindréw

- zabezpieczenie przed peknieciem weza «V»
(zawér jednokierunkowy)
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Dane techniczne

- Maks. obciazenie cylindra:
1500 N (CX 14)
2500 N (CX 18]

- Obciazenie systemu zalezy
od pompy

- Maks. zakres podnoszenia:
700 mm

- Na cylindry nie powinny
dziatad sity rozciagajace

- Wymagana min.
sita zwrotna: 70 N

- Cylindry nalezy montowac
w istniejacej prowadnicy

- Ptyn hydrauliczny klasy
Spozywczej

- Cylindry dostarczane
sa w standardzie z
przymocowanym
3-metrowym wezem
hydraulicznym

AD16 AD20
CB 55 mm 62 mm
cDh 61.5mm 67.5 mm
CE 56.5 mm 62.5 mm
CG 44 mm 49 mm
CH 50 mm 57 mm
Cl 49 mm 54 mm

Standardowa odlegto
podnoszenia (mm):

@16: 150, 200, 300, 400, 500, 600, 700
©20: 150, 200, 300, 400

Szczegétowe projekty w réznych formatach mozna znalezé na stronie www.ergoswiss.com.
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