SWISS

Duza moc i cicha praca

Pompy PA, PB i PF to serce naszych
systemow regulacji wysokosci.

Elastyczne ztacza, niewielkie wymiary i moz-
liwo$¢ montazu w dowolnym miejscu (nawet
poza systemem) to czynniki, dzieki ktérym
mozliwa jest integracja systemoéw Ergoswiss
nawet z waskimi i skomplikowanymi obiektami.

Nasze pompy moga stale i synchronicznie
zasila¢ do 10 cylindréow, zapewniajac przy tym
cicha prace. Nawet w przypadku nieréwno-
miernego obciazenia poradza sobie z taczna
waga 800 kg.

Napedzane sa za pomoca elektrycznego
zespotu napedowego lub korby.

Kazdy cylinder musi zapewnic site 70 N*
celem wttoczenia oleju hydraulicznego

z powrotem do pompy w fazie cofania (uktad
hydrauliczny pojedynczego dziatanial.

Pompy potaczone sa z cylindrami za pomoca
weza hydraulicznego (@ 4 mm). Maksymalna
dtugo$¢ weza wynosi 8m, a jego promien
giecia 25 mm.

Obudowe pompy stanowi ttoczony profil alum-
iniowy o gtadkim, anodowanym wykonczeniu.

Montaz pomp jest mozliwy dzieki trzem otwo-
rom montazowym. Po obu stronach pompy PF
znajduje sie takze rowek montazowy.

* W przypadku dtugich wezy, tarcia na prowadnicy lub
nieréwnego montazu wymagana jest sita do 250 N

www.ergoswiss.com | infodergoswiss.com
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Szczegétowe projekty w réznych formatach mozna znalezé na stronie www.ergoswiss.com.

Dane techniczne

- Typ PA do napedzania 1
lub 2 cylindréw przy maks.
obciazeniu 5000 N

- Typ PB donapedzaniaod 5
do 10 cylindréw przy maks.
obciazeniu 8000 N

- Typ PF do napedzania od 3
do 4 cylindréw przy maks.
obciazeniu 8000 N

- Maks. predkos¢ podnosze-
nia: 10 mm na obrot korby
lub 30 mm/s przy napedzie
elektrycznym

- Ptyn hydrauliczny klasy
spozywczej

- Inne modele dostepne na
zyczenie

Pompa PA PB PF
A

350 + 600 kg

x815 298.5 mm
x820 358.5 mm
x830 480.5 mm
x840 600.5 mm
x850 722.5 mm
x860 842.5 mm
x866 923.5 mm
x870 969.5 mm
800 kg A

x418 480.5 mm
x430 722.5 mm
x440 923.5 mm

Telefon: +48 507 727 016



