FrGOSWISS | Cylindern

Stark och slank

Vara cylindrar lampar sig utmérkt for att sa
tyst som mojligt, snabbt och exakt, justera
konstruktionerna. Tack vare styrningen av
upp till tio cylindrar ar hogkomplexa kon-
struktioner genomférbara.

Cylindern ar konstruerad for att byggas in i
existerande styrningar och far bara utséttas
for sma sidokrafter. Den anvands fér hojd-
och lutningsjusteringar.

Cylindern ar grundelementet for alla linjaren-
heter och bordsben och anvands darmed i alla
vara element. Den bestar av ett massingsror
och har en kolvstang i rostfritt stal.

Klamringarna och skruvar (M8x1) anvands
vid slangens anslutning till pumpen och
cylindern.

Den flexibla hydraulslangen har foljande
egenskaper:

- Diameter utsida: 4 mm

- Minimalt tillaten bojradie ar 25 mm

- Maximalt drifttryck: 100 bar

Foljande tillbehor finns:
- T, L eller raka forskruvningar
- Slangkopplingar
- Pluggar till att forsluta oppna slangledningar
- Lagerbockar D6 och D8 till att hdnga
upp cylindern.
- Slangbrottssakring «V» ventil returslag])
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Tekniska data

Barkraft per cylinder max:
1500 N (CX 14)
2500 N (CX 18]

Systemkraften &r beroende
av pumpen

Slaglangd upp till

max. 700 mm

Cylindrarna far inte utsat-
tas for dragkrafter

Minimal returkraft pd
70 N &r nodvandig

Cylindrarna maste byggas
in i en existerande styrning

Livsmedelsgodkand
hydraulvatska

Cylindern levereras stan-
dardmaéssigt med en 3m
formonterad hydraulslang.

Avid@ 16 |Avid @ 20
CB 55 mm 62 mm
CcD 61.5mm | 67.5mm
CE 56.5mm |62.5
CG 44 mm 49 mm
CH 50 mm 57 mm
Cl 49 mm 54 mm

Standard slaglangd (mm):
?16: 150, 200, 300, 400, 500, 600, 700
(20: 150, 200, 300, 400
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